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L'alimentation en eau potable sur le territoire

Compeétences

La compétence eau potable appartient au Syndicat des Eaux de la Plaine
de VALENCE (S E.P.V), qui dessert 8 communes. Le Syndicat est géré par
un comité renouvelé le 30 avril 2014. Il assure sa mission en régie directe.

Le nombre d'abonnés raccordeés au réseau du Syndicat fin 2020 est de 13
616 (+ 206 par rapport a 2019), pour un nombre dhabitants desservis
d'environ 28 265 (estimation).

Ressource
Depuis les années 1990, le Syndicat compte deux sources
d'approvisionnement en eau qui presentent lavantage détre

complémentaires ;

L'eau superficielle mais de trés bonne qualite que donne la source
des Tuffs a Peyrus. Le syndicat achéte en gros a la commune de Peyrus
toute l'eau produite par la source des Tuffs que le réseau peut absorber.
Cette eau, issue des contreforts du Vercors, qui contient trés peu de nitrates
et de pesticides arrive gravitairement dans le réseau et peut ensuite étre
distribuée, avec peu d'énergie, dans une grande partie du réseau maillé. Le
volume global annuel varie en fonction du débit de la source mais celle-ci
est généralement plus productive en hiver et au printemps et moins
productive en période d'étiage, de juin a septembre. Cette eau superficielle
est chlorée au minimum pour éviter le développement bacterien.
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¢ L'eau prélevée profondément dans la Molasse sur les 3 champs captant appartenant au

Syndicat.
Situé sur la Commune de Charpey Alixan Chateauneuf sur Isére
Nombre de forages 2 forages 3 forages 1 forage
Profondeur de captage 260 métres 160 métres 200 metres

Pompee a grande profondeur dans la nappe de la Molasse Miocéne majoritairement ['été pour
completer lapport moindre de la source des Tuffs, cette eau profonde est de trés bonne qualité tant
du point de vue bactériologique que du point de vue physico-chimique (nitrates, pesticides, ..). Elle ne
necessite aucun traitement. Seul le captage des Deveys présente un taux de nitrates de 40 mg/litre,
proche du seuil de potabilité fixé a 50 mg/ litre. Une étude a été lancée fin 2016 pour déterminer
Lorigine de cette pollution aux nitrates et essayer de la juguler. Un plan d'action et de sensibilisation
visant a faire diminuer le taux de nitrates présents dans l'eau pompée a grande profondeur a été validé
fin 2020. Au printemps 2021, ce plan d'action a été présenté aux exploitants agricoles des parcelles
concernees.

Apres une année 2017 extrémement séche qui a été marquée par le volume historiquement faible de
leau donnée par la source des Tuffs et un volume record pompé a grande profondeur,
l'approvisionnement en eau du Syndicat en 2018 et 2019 est revenu a une situation habituelle oul les
deux ressources sont quasiment équivalentes. La production de la source des Tuffs a & nouveau été
faible en 2020, presque autant qu'en 2017. Comme en 2017, le syndicat a davantage sollicité la station
de pompage des Petits Eynards et dans une bien moindre mesure le champ captant de St Didier de
Charpey. La production d'eau 2020 a ainsi été assurée a 68 % par les pompages dans la Molasse
profonde et a 32 % par les sources des Tuffs.

Sur plusieurs années, on remarque quand méme une baisse tendancielle du volume d'eau fourni par
la source des Tuffs, sans doute imputable aux récentes sécheresses estivales marquées,
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Le bilan des volumes mis en ceuvre dans le cycle de l'eau potable en 2020 est le suivant :

Volumes d'eau produits (forages) 1392973 | M3
Volumes d'eau importés (Peyrus) 648 129 | M3
Volumes mis en distribution 2 041102 | m3
Volumes d'eau relevés aux compteurs des abonnés 1596 053 | M3
Volumes d'eau facturés (Poteaux incendie + bornes de puisage) 7 064 | m3
Vente d'eau en gros (Barcelonne) 5251 m3
Vente d'eau en gros (Chateaudouble) 25201 | m3
Total des m3 consommés 1633 569 | M3
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La disponibilite de la ressource

Les services d'Etat ont établi un Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le bassin versant de la
Véore Barberolle. Ce P.GR.E. impose au syndicat d'interrompre la prise d'eau sur la source des Tuffs
chaque année de juin a septembre inclus afin de laisser un débit minimum dans le cours d'eau pour
la faune et la flore en période d'étiage. Or, les abonneés des Hauts de Chabeuil et de Montélier sont
quasi-exclusivement alimentes grace a l'eau descendant gravitairement depuis Peyrus. Pour
continuer de les desservir en période d'étiage tout en respectant le PGRE, il est indispensable de
trouver un autre champ captant situé sur les hauteurs, dans un secteur situé entre Combovin,
Chateaudouble et Chabeuil.

La disponibilité de la ressource en 2020 :

Eau pompée dans la nappe de la Molasse Miocéne :
La station des Petits Eynards : 270 m3/h avec un volume quotidien ne devant depasser 5200
m3 défini par arrété préfectoral, soit 1 898 000 m3/an ;

La station des Deveys : 60 m3/h pour un volume journalier maximal de 1200 m3, soit 438 000
m3/an;

La station de Saint-Didier: 70 m3/h sans pouvoir excéder 1400 m3 par jour, soit 511 000
m3/an.

Le syndicat est capable de produire: 2 847 000m3/ an, grace a la ressource pompee a grande
profondeur dans la nappe de la Molasse Miocéne sur les trois champs captant.

En 2020, 1 392 973 M3 sont produits par ces 3 champs captant, la ressource est donc exploitée a 49%
de sa capacité maximale.

Or, le SIEPV indique que le transfert de l'eau potable du réservoir Bayardieres (alimenté par l'eau
pompée dans la nappe de la Molasse) a celui des Serres (alimenté par la source de Peyrus) est tout
a fait envisageable, et permettrait de pallier transitoirement la fermeture de la source de Peyrus. Des
études sont en cours afin de trouver une ressource permettant de produire au minimum
50m3/heure et pouvant remplacer la source de Peyrus.
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Les bornes de défense incendie

Les poteaux incendie apparaissent sur la carte ci-contre. Le bourg est densément couvert par ce
maillage. Le secteur des Bois soumis a un risque incendie fort est moins maillé notamment sur certains
secteurs non batis. Ce qui constitue une réelle contrainte a leur développement.

Carte localisant les points de défense incendie et
le rayon de 200m de desserte autour de ces
points

Latitude - PLU de Montélier - Rapport de présentation - Tome 1: Diagnostic 109 :":




RESULTATS
2019 DCO DBOS MNTK

Pollution
entrante (kgfan) | 2371629 | 4710492 | 2285498 | 245657
y compris DO
Pallmiom Feissd
Pollutionrejetée | 152088 | 231906 | 84328 | 72205
(kgfan) i
Rendement P3% 33% 4% B3.8%

Valence

Performances épuratoires de la station de

Faux usees

Competence
La communauté d'’Agglomeration possede les 2 missions suivantes :

Assainissement collectif des eaux usées (52 communes sur les 54 communes de Valence
Romans Agglo sont dotées d'un service public d'assainissement collectif. Le service public
d'assainissement des eaux usées assure le raccordement au réseau public, puis la collecte,
le transport et la dépollution des eaux usées, élimination des boues produites comprise.

Assainissement non collectif. Le service public d'assainissement non collectif assure le
contréle des installations d'assainissement non collectif, le contréle de conception et de
réalisation des installations neuves ou réhabilitées.

La station d'épuration
La commune de Montélier est raccordée a la station de Valence d'une capacité nominale de 174 000

" EH. Cette station a été mise en service en 2003. Son exploitation est assurée par Veolia Eau dans le

cadre d'un contrat de delégation de service public qui a débuté le 1er octobre 2018 pour une durée
de 15 ans. Les performances de la station sont excellentes (voir tableau ci-contre).

En 2019, les charges de pollution moyennes regues par la station se situent tres en dega de sa capacité
nominale. Le taux de charge moyen en DCO est de 50% et de 61% en DBOSs,.

A noter : des travaux de réhabilitation et de gros entretien de lincinérateur des boues ont été réalisés
de juillet 2018 a avril 2019. Compte tenu du renouvellement d'un nombre important d'équipements et
des modifications de process, la remise en service du four a été plus longue que prévue. Un
fonctionnement normal a pu étre retrouve a partir de fin juin. Des non-conformites aux normes de
rejet ont éte relevees lors des bilans de fonctionnement en grande partie liée aux problemes de
remise en route du four dincinération des boues. Compte tenu de ces élements, le systeme de
traitement de Valence est considéré comme non conforme aux prescriptions nationales et locales
pour l'année 2019.
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Systéme d'sssainissement

Communes raccordées

7 : Alixan, Bourg-les-\alence,
Chabeuil, IMzlissard, IMontélier,
Saint-Marcel-lés-Valence,
\zlence et |a zone d'activités du
4354 pargligle sur la commune
de Chateauneuf-sur-lséres

Capacité en EH 174000

Eaux usées strictes 318km {63 %)

Unitaires 177 km (36 %)

TOTAL Réseaux 495km

d'assainissement

Eaux pluviaies strictes 217km

TOTAL Assainissement 712km

et eaux pluviales

Nombre de postes 84

de refoulement

Nombre de bassins d'orage 6

{bassins de stockage et de restitu- Volume total

tion au réseau d'assainissement) de 19360 m*
T (46 %

Nombre d'abonnés

3

Le reseau
Les données liées au réseau du systeme d'assainissement de Valence sont présentées ci-contre.

La commune de Montélier dispose d'un réseau d'assainissement de type séparatif dans le centre-
ville. La longueur du réseau est d'environ 10 km,

Les eaux pluviales collectées regagnent le milieu naturel soit au niveau des exutoires des réseaux
(Limacole et différents canaux) soit au niveau des puits d'infiltration. Certaines zones impermeéabilisées
(parkings. station de nettoyage. station essence.) voient leurs eaux pluviales traitées avant le rejet
dans le réseau séparatif. Les autres secteurs situés en périphérie par rapport au centre du village sont
essentiellement traites par puits filtrants. Il faut noter que le secteur d’'habitat diffus des Petits Bois et
Grands Bois n'est desservi par aucun réseau collectif d'assainissement.

Des travaux d'extension ont été menés par la commune afin de raccorder le bourg de Fauconniéres
au réseau collectif.

Le systeme de collecte de Valence est considéré comme conforme en 2019.

Le schéma général d'assainissement sera actualise et le dossier zonage assainissement sera soumis
a enquéte publique en méme temps que le projet de PLU.

Un schéma d'eau pluviale sera réalisé prochainement a l'échelle des 54 communes de
lagglomeération (hors temporalité du PLU). Dans le reglement d'assainissement, figureront des
eléments de doctrine ainsi qu'une méthode de prise en compte de la gestion des eaux pluviales a
suivre dans les futurs projets d'urbanismes.

Deux entités urbaines sont desservies par les réseaux : le Bourg et Fauconnieres. Les autres secteurs
ne sont pas desservis en assainissement collectif et il n'est pas prévu a une échéance de 10 a 12 ans
d'étendre les réseaux en raison des distances et des colts induits (en particulier au quartier des Bois
qui est sans réseaux collectif pour desservir plus de 200 logements présents).
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L'assainissement non collectif

Les habitants non desservis par un réseau public d'assainissement collectif sont des usagers du
SPANC.

Le service public d'assainissement non collectif concerne une population estimée a 31 347 habitants,
pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire de 225 262 habitants (données INSEE 2015),
soit 13.9 % de la population totale du territoire de Valence Romans Agglo.

Le nombre total d'installations d'assainissement non collectif sur le territoire avec l'ensemble des
installations neuves contrélées par les différents SPANC est estimé en 2019 a 13 838 installations.

Les données liées a la commune de Montélier sont les suivantes :

Nombre dinstallations | Nombre oinstallations
non sonformes
Nombre d'installstions sana risgue pour

Nombre d'inatallations | Nombre d'installstions
conaidénses comme ayant fait lobjet d'un
ebaenbes contrife

MMUNES
COMMUNES canformes lenvironnement ni

danper pour la sants dangsr pour la sants

w
el
)
[
-
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LA FIBRE

LE SYNDICAT MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE A RETENU
EN JUILLET 2008 LE GROUPEMENT AXIONE - EIFFAGE -
ETDE POUR DEVELOPPER UNE INFRASTRUCTURE HAUT ET
TRES HAUT-DEBIT SUR SON TERRITOIRE. CE PROJET
D'AMENAGEMENT NUMERIQUE A DONNE NAISSANCE A LA
SOCIETE ADTIM, FILIALE DU GROUPEMENT. POUR GERER
LOCALEMENT LE PROJET.

L'ADTIM EST DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC DU SYNDICAT
MIXTE ARDECHE DROME NUMERIQUE POUR L'AMENAGEMENT
NUMERIQUE DU TERRITOIRE.

AU TITRE DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC SIGNEE POUR UNE DUREE DE 25 ANS, L'ADTIM ASSURE
LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE CE
RESEAU EN LE COMMERCIALISANT AUPRES DE L'ENSEMBLE DES
OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS QUI PROPOSENT
ENSUITE LEURS SERVICES AUX PARTICULIERS, ENTREPRISES ET
COLLECTIVITES DE L'ARDECHE ET DE LA DROME.

Reseaux numeriques

La commune de Montélier posséde une bonne couverte internet, principalement dans le bourg et
dans une moindre mesure sur les secteurs des Bois et de Fauconniéres.

A Montélier, 22.73% des habitants étaient éligibles au Tres Haut debit (THD, >30Mbits/s) au 3éme
trimestre 2020. Depuis 2015, il n'y a pas eu d'évolution dans le déploiement du réseau THD.
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Plusieurs antennes relais sont présentes sur la commune, comme en atteste la carte suivante.

Orange (0 ser 0 Bouygues Telueom | Free Moblic
i Petits Bes:
nards Franceyon
& Bernardin
RUE \\.;4,{_
‘p
Pyl L :
Gnoy Saint-Didier
Montélier

ROUI[ DE VALE:“‘CE

Antenne relai
installée en
mai 2021

Les Faucons

Carte des antennes relais

Latitude - PLU de Montélier - Rapport de présentation - Tome 1: Diagnostic 115




LA MOBILITE

Un réseau viaire offrant a la commune une grande accessibilite

La commune de Montélier dispose d'une situation géographique favorable lui permettant d'avoir
des liaisons rapides avec plusieurs poles urbains structurants.

La structure viaire

La commune de Montélier est traversée par plusieurs infrastructures routieres de diverses
importances :

La RD538 qui traverse la commune du Nord vers le Sud reliant Vienne (Isére) a Nyons
(Dréme). Entre ces deux villes, elle traverse notamment les communes de Beaurepaire
(Isére), Romans-sur-Iséere et Chabeuil (Dréme) ;

La RD143 joint les communes de Chateauneuf-sur-Isére Saint-Marcel-lés-Valence au Nord-
Ouest de Montélier a Chabeuil a l'Est ;

La RD119 assure la liaison entre Valence et Montélier et se poursuit jusqu'a Saint-Vincent-la-
Commanderie en traversant Charpey. Elle fait ['objet d'un projet d'échangeur routier avec la
RN7 au niveau de la commune de Valence, a 'Ouest de Montélier, qui aura un impact sur
'accessibilité de Montélier (voir ci-aprés) ;

La RD125 qui permet de relier Saint-Marcellin (Isére) a Crest et a Loriol-sur-Drome (Drome).
Elle ne passe pas dans le centre de Montélier : elle ne fait que traverser la commune sur sa
limite communale a UEst ;

Enfin, tout un réseau de routes d'échelle plus locale vient compléter ce réseau viaire et
permet une desserte plus fine du territoire communal et des quartiers résidentiels.

L'ensemble de ce réseau de routes traversant la commune relie Montélier a un réseau d'axes
régionaux et nationaux - voir internationaux - situés a proximité de la commune :

L'autoroute A7, située a 15km de Montélier a Bourg-lés-Valence et au Sud de Valence, reliant
Lyon a Marseille ;
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Travaux attendus sur I'échangeur de Montélier

Source : Dossier d'enquéte publique

L'autoroute A49, située a 10km de Montélier a Bourg-de-Peéage, reliant cette méme
commune a lautoroute A48 (Bourgoin-Jallieu -> Grenoble). Entre Bourg-de-Péage et
Valence lautoroute est concédée au réseau national et prend le nom de N532, mais restant
tout de méme en 2x2 voies ;

La RN7, appelée localement « LACRA » (Liaison Assurant la Continuite du Reseau Autoroutier),
contournant l'agglomération valentinoise par l'Est. Ce contournement assure la continuité du
réseau autoroutier entre 'A49 et l'A7. Cette section cumule ainsi des fonctions de transit, de
liaison interurbaine et de voirie primaire de I'agglomeration valentinoise.

A noter que la RN7 et la continuité RN532/A49 sont situées sur les axes européens E15 (A7) et E713
(RN532/A49).

Le trafic routier

Au coeur d'un territoire marqué par des polarités d'importance : agglomération de Valence et de
lagglomeération Romano-Péageoise ; la commune de Montélier est traversee par des axes routiers a
destination de ces péles trés structurants du territoire en termes d'emplois, d'équipements, de
commerces/services. Ainsi les routes departementales RD11g et RD538 sont les supports de
déplacements quotidiens d'un grand nombre de personnes. Se croisant au centre de Montélier, au
niveau du rond-point Saint-James, la circulation est dense aux heures de pointe de la journée.

Sur les autres routes traversant le territoire, la circulation est moins importante.

Le projet d'echangeur de Montélier

Bien qu'extérieur au territoire communal, Montélier est concernée de preés par un projet d'échangeur
entre la RD119g et la RN7, appelé par simplification « échangeur de Montélier ».

Cet échangeur permettra de réduire la distance entre les sorties 34 (échangeur de Chabeuil) et 35
(échangeur des Couleures) qui est actuellement de 4 kilometres. Cette distance est considéree
comme trop importante au regard des trafics supportés, mais aussi des echanges observés avec les
voies latérales existantes et du développement urbain prévu dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de la Ville de Valence.

Ainsi, le Conseil Départemental de la Drome a decidé de créer un nouvel echangeur entre les
échangeurs des Couleures et de Chabeuil. Il est prévu comme un diffuseur autoroutier complet a 4
branches (voir illustration ci-contre).
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Source : Dossier d'enquéte publique

Ce projet doit permettre de renforcer l'accessibilité du territoire de la Plaine de Valence en assurant
tous les mouvements d'entrée sur la RN 7 et de sortie sur la RD 119,

Le projet n'est pas sans incidences sur le trafic routier a Montélier. Tout d'abord, il va réduire le temps
de déplacement entre Montélier et les principaux poles d'emplois de l'agglomération de Valence, par
exemple

Montélier- sortie A7 Bourg Les Valence : 16 min en avant-projet contre 10 min avec
lechangeur ;
Montélier- plateau des Couleures: 13 min en avant-projet contre 6 min avec l'échangeur ;

> Montélier - sortie A7 Valence Sud : 14 min en avant-projet contre 10 min avec ['échangeur.

L'échangeur va également avoir un effet sur le trafic sur la commune de Montélier. Il va ramener plus
de trafic sur les routes départementales RD119 et RD538 au Nord de Montélier (voir illustrations ci-
contre).

En 2016, l'étude du bureau d'études Trafalgare, du trafic de l'agglomération de Valence, dénombrait
4850 véhicules/jour sur la D119 au niveau du secteur des Grands et Petits Bois. Avec la mise en place
de l'échangeur de Valence : au méme endroit, il est attendu une augmentation de trafic de l'ordre de
200 vehicules/heures aux heures de ponte du matin et du soir.

Ainsi, l'échangeur de Montélier risque de faire augmenter la pression fonciére sur la commune,
notamment sur les quartiers situés a l'ouest de la commune (les Grands et Petits Bois & Fauconnieres)
ainsi que sur le bourg. Une attention particuliére devra étre portée a ce projet dans le PLU, afin de
préserver les espaces urbains de Montélier d'une densification non-maitrisée, poussée par
laugmentation de la pression fonciere.

Le covoiturage

La commune de Montélier dispose d'une aire de covoiturage sur le parking de l'ensemble commercial
Le Colibri, idéalement situe au croisement des routes départementales RD119, RD143 et RD538.

A noter que le développement des aires de covoiturage est un des objectifs de Valence-Romans-
Déplacements (VRD)
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Borne de recharge de véhicules électriques sur le
parking du Colibri

e stationnement des véhicules

Le taux de motorisation (nombre moyen de voitures déetenues par un ménage) est de 1,6 pour
Montelier (données Insee).

La commune de Montélier dispose d'une capacité de stationnements conséquente avec pres de 450
places de stationnement a l'échelle communale. Sur l'ensemble de la commune, le stationnement
est non réglementé,

La carte page suivante établit un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public, comme demandé a
l'article L151-4 du Code l'Urbanisme.

Un des enjeux du PLU sera d'accompagner le développement urbain en prévoyant une offre privée
de stationnement dans futures opérations d'urbanisme permettant de répondre aux besoins
résidentiels.

Concernant les emplacements de recharges de véhicules électriques, le Syndicat Départemental
d'Electrification de la Dréme (SDED) s'est lancé, a la moitié des années 2010, dans une démarche
prévoyant le déploiement de bornes de recharge associee a des emplacements de stationnement
sur la voirie. A Montélier, cela s'est traduit par la mise en place d'une borne de recharge (deux places)
sur le parking de l'ensemble commercial Le Colibri.
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Les transports collectifs

Valence-Romans Déplacements est l'autorité organisatrice de la mobilité.

Le transport ferroviaire et aéroportuaire

Méme si la commune de Montélier ne dispose pas de desserte SNCF, elle se situe au coeur d'une
agglomeération bien reliée au réseau regional et national. En effet la commune se situe a proximité de
plusieurs gares :

La gare de TGV de Valence-Rhone-Alpes-Sud située sur la commune d'Alixan a 10 km de
Montélier permettant de relier les grandes agglomérations francgaises (voir schéma ci-
contre) ;

La gare TER de Valence-Ville mettant l'agglomeération au coeur du réseau de TER.

Concernant la desserte aéroportuaire, 'aéroport de Valence-Chabeuil est & g kilométres sur la
commune de Chabeuil. Il est ouvert au trafic national commercial et aux avions privés mais n'accueille
pas, pour linstant, de ligne reguliere.

Il sert actuellement a des vols d'affaires et privés, a des opérations de 'Armée, aux démonstrations et
aux baptémes de lair.

A noter qu'en 2019, a été annoncée la création d'un point de passage frontalier (PPF) sur l'aéroport
permettant des vols hors espace Schengen comme le Royaume-Uni ou l'Afrique.
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Le transport urbain

La commune de Montélier est situee dans le périmétre de compétence du réseau Citéa : le réseau de
transport urbain de l'agglomération de Valence.

Elle est desservie par la ligne 20 a raison d'une vingtaine de départs et arrivées par jour en période
scolaire. Elle permet de relier le centre-ville (Péle Bus) de Valence en 40 minutes, Les autres quartiers
de Montélier ne sont pas desservis, et a ce jour il n'existe pas de projet d'extension du réseau.

Concernant les transports scolaires, la gestion est également assurée par le réseau Citéa.

Le transport interurbain en car

Depuis le 1er janvier 2018, c'est la Région Auvergne-Rhéne-Alpes qui organise le transport interurbain
sur le territoire de la Drome. La commune de Montélier est concernée par la ligne 21 reliant Romans-
sur-Isére a Crest (Drome) et qui dessert la commune sur deux arréts ; avec un départ et arrivée par
journee,

Les deplacements pietonniers et cyclistes

Des qualités de parcours inégales

Dans l'espace urbain, le réseau piétonnier de Montélier est relativement dense. Le centre historique
apparait favorable a la flanerie avec des aménagements et signalisations qui favorisent le
déplacement des piétons.

Depuis ce centre historique des axes aménagés permettent de se diriger vers les espaces
périphériques : esplanade de la mairie, avenue du Vercors, etc. et permettent de rejoindre facilement
des espaces publics de qualité : Jardin Sémaphore, Jardin des Réves, etc,

Les espaces pavillonnaires ont la particularité d'étre assez perméables aux déplacements des
piétons, surtout dans les lotissements les plus récents, offrant des chemins modes doux dans des
endroits ou la voiture individuelle n'a pas accés. De plus les aménagements des voies avec des
trottoirs quasiment systematiques facilitent et sécurisent les déplacements des piétons.
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Certains espaces périphériques, comme les ZAE et leurs accés présentent toutefois des
discontinuités dans ces zones fortement occupées par la voiture individuelle. Toutefois, la commune
développe son potentiel dans ces zones, avec par exemple la liaison Rue des Charmilles vers le Rond-
point Saint-James.

Dans l'espace naturel et agricole, de nombreux chemins ruraux permettent d'avoir un maillage
développé de l'espace et ainsi de relier différents espaces de la commune (voir carte page suivante).

Un potentiel de renforcement des parcours en modes actifs

Situé dans la plaine agricole de Valence, la commune présente trés peu de relief et possede donc un
fort potentiel de renforcement des liaisons modes doux (et en particulier vélos) pour les deplacements
de proximité en plus de ceux déja existants.

En effet, des circulations piétonnes existent ou peuvent facilement étre aménagées depuis le centre-
ville en direction des quartiers périphériques.

La carte « Marchabilité a Montélier depuis difféerents lieux de la commune » (Cf. dans les pages
suivantes), présente les zones atteignables a pied en 5, 10, 15 et 30 minutes depuis trois lieux de la
commune : le centre historique, Fauconniéres et les Bois.

On remargue ainsi qu'une grande partie du centre-ville est facilement atteignable en moins de 15
minutes de marche. C'est également le cas sur le hameau de Fauconniéres, ou disposant de ses
propres équipements et commerces, une grande partie de l'espace urbain est atteignable en moins
de 10 minutes.
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Le vélo
La commune de Monteélier est directement concernée par plusieurs documents de référence en
termes de planification et d'aménagements cyclables :
Le Schéma Directeur Cyclable de la Dréme ; il vise a développer les pratiques cyclables au
travers de 4 axes strategiques :
Poursuivre les efforts d'aménagement et de sécurisation de la pratique ;
Accompagner les changements de comportement ;
Mettre en ceuvre des services pour faciliter la pratique ;
Faire de la Dréme une destination majeure du tourisme a vélo.

Le Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements. Déclinant les enjeux de
la pratique cyclable a l'échelle locale de lagglomération Valence-Romans-Agglo; ce
schéma porte les objectifs suivants :

L ROSERIS. » Améliorer et developper les liaisons intercommunales a l'échelle du territoire ;
‘ ’ Relier les principaux poles genérateurs de déplacements ;

Améliorer les aménagements connexes, plus particulierement par limplantation
d'arceaux a proximité des poles générateurs, en reliant les zones 30 ou en améliorant
leur traitement ;

Améliorer la prise en compte d'aménagements cyclables dans les projets urbains ;

Accompagner la politique regionale dans la mise en ceuvre de consignes a vélos et de
service de location ;

Développer les liaisons cyclables aménagées en direction des principaux poles
extérieures a VRD ;

Développer des actions en faveur de la communication.

SCHEMA DE PRINCIPE DES
ITINERAIRES CYCLABLES

Schéma de principe des itinéraires cyclables a réaliser a

I'échelle de VRD Ce document propose un schéma de principe des itinéraires cyclables a réaliser a l'échelle de VRD.
Source : Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans La commune de Montelier est traversée par deux « itinéraires secondaires » reliant du Nord au Sud
Déplacements Romans-sur-Isere a Upie (Drome) ; et 'Est en Ouest Saint-Péray (Ardeche) a Montélier (voir image ci-

contre).

Montélier fait partie du Plan Vélo Intercommunal porté par Valence-Romans Déplacements.
L'objectif est daménager des itinéraires cyclables sur la RD 119 et la RD 538. Ci-joint la carte du Plan
Vélo.
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Actuellement la commune de Montélier dispose de quelques pistes et bandes cyclables le long
d'axes de circulation (Rue des Préalpes ainsi que sur le troncon reliant la RD119g et la RD143 a UEst de

la commune),
Au niveau touristique, un axe est identifié par l'office du tourisme comme « itinéraire tranquillisé » le
long du chemin de la Pimpie au Sud du centre-historique et le long du chemin de Loches au Nord.

Enfin, au niveau du stationnement des vélos, la commune dispose de stationnement pres du:
Gymnase de la Pimpie (couvert), de la maison medicale (couvert), de la salle Jean Giono, sur le parking
du Colibri, sur l'esplanade de la mairie, rue de Chirouze, etc.
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SYNTHESE — L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

' Points forts

Une station dépuration en capacité
d'accueillir les effluents générés a échéance
du PLU.

Une grande accessibilité de la commune.

Une position geographique favorable au
covoiturage.

Des capacités de stationnement adaptées a
l'echelle de la commune.

Un réseau mode doux relativement dense
dans le bourg.

| Points de vigilance

Une ressource en eau potable vulnérable aux
prélevements notamment en période
d'étiage.

Une prédominance de la voiture individuelle.

Le projet d'échangeur de Montélier qui va
accentuer la pression fonciere.

Des espaces d'activités qui présentent des
discontinuités dans les accés modes doux.

ST
Enjeux

Actualiser le schéma d'assainissement, en
parallele de l'élaboration du PLU.

ressource en eau est
la population

Vérifier que la
suffisance pour accueillir
prévue a echéance du PLU,

Poursuivre le developpement des parcours
en modes actifs notamment dans
laccessibilité des zones economiques.

Soumettre la densification urbaine a la
performance du réseau TC,

Latitude - PLU de Montélier - Rapport de présentation - Tome 1 Diagnostic

128 ’_.l'; :



